全国室内设计师考试试题                             中国室内装饰协会
全国高级室内设计师培训班
设计考题

答题要求：考试时间8小时 ，满分100分
一、试题内容：高档茶艺馆

场地见附图，一层，层高5m，有一面沿街。设计一个高档茶艺馆，要求设计风格不能使用中国传统建筑风格，现代或其他风格均可，并应体现出茶文化的特点。功能内容与空间布局可酌情自定，以散座为主并设定至少三个以上的单间。设计范围内不包括厨房、配餐部分，后厨的入口位置可自定。

二、答题要求：
1．画出平面图、天花平面图、主要立面图（数量自定）；比例自定。

2．画出空间的彩色透视效果图（表现手法不限）；
3．设计说明，150字左右；
4．注明主要材料及尺寸；

5．用标准A2号图纸：（严格按照要求执行）

三、评分标准：

功能布局 35分；

2．设计表达35分；

3．艺术创意 25分；

4．卷面整体 5分。
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全国室内设计师考试试题                             中国室内装饰协会
全国高级室内设计师培训班
理论试题

答题要求：考试时间 2小时 ，满分100分
试题内容： 

1、填空题（每题2分，共20分）

1、楼梯每个梯段的踏步一般不应超过        级，也不应少于        级，楼梯扶手高度不应小于       mm 。

2、室内外台阶踏步宽度不宜小于         mm ，高度不宜大于          mm，台阶踏步数不应少于         级。

3、阳台、回廊、内天井、室外楼梯、上人屋面等应设护栏，临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于        mm ，临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时，栏杆高度不应低于          mm。
4、卫生间蹲坑隔间宽度一般为        mm ，外开门时深度不宜小于        mm，内开门时深度不宜小于         mm；无障碍隔间宽×深不小于        mm×        mm，或        mm×        mm ；小便器之间中心距离不宜小于          mm，若两侧有隔板，隔板间距应不小于        mm。

5、坡道的坡度，室内不宜大于 1﹕        ，室外坡道不宜大于1﹕        ；供轮椅使用的坡道坡度不应大于 1﹕       ，其两侧应设高度为             mm 的扶手。

6、室内装修的污染物主要有_____________________________ 等。
7、著名法国建筑师保罗·安德鲁设计的主要作品有_____________________________ 等。

8、流水别墅是美国建筑大师_____________________的代表作品。

9、请写出三种室内设计的风格流派： _________________、_________________ 和___________________。
10、“少就是多”是_________国现代主义大师_________________ 提出的。
2、简答题（每题8分，共40分）

1、天然大理石与花岗石有何不同？请列举你所常用的几种石材。

2、何谓“烟感”及“喷淋”？你如何解决室内设计中空间界面的艺术处理与设备管线的关系问题？

3、请简述室内陈设的概念。

4、试举出三种典型的中外古典建筑构件，并分别简单评述。

5、你如何理解“无障碍设计”？
3、论述题（40分）：

论光与空间

